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A. Avertisment

Indiferent daca acest aparat este folosit sau nu, asigurati-va ca-l tineti la cel putin 1,5m distanta de apa sau surse de foc. Curatati aparatul cu o carpa umeda, in locul curatarii sub un jet de apa

Asigurati-va ca alimentatorul de curent este conectat la o priza cu impamantare. La utilizare va rugam sa va asigurati ca rufele au fost stoarse de mana sau de masina de spalat pentru a reduce cantitatea de apa ce se poate scurge pe podea. Mai putina apa asigura un risc redus de producere a scurtcircuitelor si economisiti energie electrica in acelasi timp. 
Nu atingeti niciodata partile metalice din partea inferiaora a aparatului pentru a evita arsurile. Tienti aparatul departe de copii si persoane cu dizabilitati in timpul in care acesta este in functiune.

Rufele, pentru a fi uscate, trebuie sa suporte o temperatura de 75 grade Celsius, uscatorul avand o capacittate maxima de 10 kg. 

Partea superioara si inferioara a aparatului au fost proiectate astfel incat sa asigure o buna ventilatie.

Acest uscator de rufe nu este indicat a fi reparat de persoane neautorizate!

B. Dotari
Adoptand metoda uscarii statice, acest uscator este diferite de uscatoarele traditionale de rufe, evitand frecarea, plisarea sau distrugerea rufelor.
Partile componente ale uscatorului sunt diferite de cele ale uscatoarelor obisnuite pentru a oferi siguranta maxima.

Uscatorul de rufe beneficiaza de protectii multiple la rezistente (incalzitoare), detector de defectiuni electrice si oprire automata. 

Evitarea infectarii: prin temperatura ridicata la care expuse rufele si prin izolarea lor de mediul exterior, sunt eliminate bacteriile (microbii).

Aparatul este multifunctional: uscator de rufe, sursa de caldura si suport pentru haine.


Asigura o economisire a energiei mai ridicata decat la alte aparate similare datorita constructiei. 

Asigura o eficienta sporita datorita faptului ca rufele sunt uscate intr-un interval de 1-2 ore. 

Eficienta in depozitare este asigurata de dimensiunile reduse, posibilitatea de dezasamblare rapida si usurinta in transportare. 

C. Metode de functionare
Ventilatorul creeaza presiune de aer in baza aparatului, filtrand aerul, care este apoi transportat de elementele aparatului in husa, uscand astfel hainele agate pe umerase, iar ulterior aerul fierbinte este eliminat prin partea superiaora a husei.

D. Specificatii tehnice

Dimensiunile ambalajului: 55 x 29.5 x 24 cm

Dimensiunile uscatorului (Diagonala x Inaltime): 65 x 150 cm

Dimensiunile invelisului (Diagonala x Inaltime):  65 x 100 cm

Greutate totala: 5.23 kg

Greutatea uscatorului: 3.76 kg

Tensiune de alimentare: AC 230V ~ 50Hz

Putere consumata: 900 W

Greutate maxima admisa pe suport: max. 10 kg

Durata de uscare a rufelor: 0-120 min

E. Parti si componente
· 1buc * Motor electric

· 1buc * Tava impermeabila
· 1buc * Conector metalic cu filet
· 1buc * Stalp dotat cu suport de rufe
· 1buc * Teava de sustinere
· 3buc * Picioare fixe

· 1buc * Invelis (husa)

· 1buc * Manual de instalare (format digital)
F. Instalarea
1. Introduceti cele trei picioare in gaurile corespunzatore din partea inferioara a unitatii motorului.

2. Montati prin insurubare conectorul cu filet pe stalpul dotat cu suport de rufe.
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3. Pe partea inferioara a tevii de sustinere montati tava impermeabila, iar in partea superioara montati stalpul dotat cu suport de rufe (pct. 2)
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4. Ansamblul obtinut la pct. 3 se insurubeaza in partea superioara a unitatii motorului (conul pentru evacuarea aerului cald din motor)
5. Pe stalpul dotat cu suport de rufe, impingenti in sus inelul cu tijele metalice pana la fixare.
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6. Dupa deschiderea completa a suportului de rufe montati invelisul exterior peste suportul de rufe
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G. Dezasamblarea
Urmariti pasii descrisi in F. Instalarea in ordine inversa

H. Instructiuni de operare
1. Introduceti cablul de alimentare intr-o priza cu impamantare

2. Rotiti comutatorul pe “ON” (pornire)

3. Setati perioada dorita pentru uscarea rufelor

4. Pentru a seta o perioda nelimitata de uscare, rotiti comutatorul in sens contrar acelor de ceasornic.

I. Depanare
	Numar
	Descriere Problema
	Posibile cauze

	1.
	Uscarea dureaza prea mult (peste 120-180 minute)
	1. Hainele sunt prea groase
2. Hainele nu au fost stoarse

3. Invelisul nu a fost inchis corect

	2. 
	Uscatorul se opreste dintr-o data. 
	1. Conul de evacuare al aerului cald din motor este obstructionat
2. S-a terminat ciclul de uscare

	3. 
	LED-ul nu se aprinde, uscatorul nu functioneaza.
	1. Nu este curent
2. S-a ars siguranta

3. S-a intrerupt cablul de alimentare


